Technika

Odhalte tajemstvi demagnetizace

C(EWAMAG:)

ZvySuje zivotnost a kvalitu vaSich produktil, produktivitu prace a snizuje naklady

Lepi se vdm ocelové piliny na ndradi nebo hotové kovové vyrobky?
Nemdizete odtrhnout sSroub od Sroubovdku? Vite, jak tomu predejit? Firma
WAMAG, c¢len skupiny Goudsmit Magnetics Group, Vdm nabizi pomoc
v podobé ndvrhu feseni a doddvky vhodného demagnetizacniho zarizeni.

NeZadouci magnetizmus v magneticky vodivych materidlech

Ocelové vyrobky a naradi z magneticky vodivych kovit mohou byt
snadno zmagnetovany béhem zpracovani nebo pfijdou-li do kontaktu
s magnetem. Dokonce i magneticky nevodivé materidly, jako jsou
nerezové oceli (CSN 17240, 17241 a 17352), se mohou stat magneticky
vodivymi pravé pfi svafovani, brouseni, ohybani, vrtani, fezani a obra-
béni. Magnetizmus mize byt do vyrobku také absorbovan z jiného
zdroje magnetizmu, napfiklad z elektromagnet(, vyrobnich proces(
strojirenskych technologii, magnetickych upinacich a dopravnich
systémU. V zavislosti na druhu kovu nebo slitiny tento magnetizmus
pietrvava ve formé zbytkového magnetizmu. Dlsledky nezddouciho
magnetizmu jsou nepfijemné a nakladné. To muze vést k nasledujicim
problémam - produkty pfilepené k sobé navzajem, hruby povrch po
galvanizaci, problémy komplikujici elektrické svafovani, vétsi opotiebe-
ni lozisek a ozubenych kol, nezadouci adheze kovovych pilin, nedistot
a prachu. Zvlasté pro technologie s vysokymi pozadavky na cistotu
povrchu md demagnetizace svij vyznam. Podminkou uspésného
povlakovani je dodavka dilti v demagnetizovaném stavu jako prevence
problém{ s odstrafovanim brusného prachu.

Jak demagnetizovat?

Nejjednodussi zptisob, jak zjistit, zda je néco magnetické, je pouziti
kancelaiské sponky. Je-li sponka pfichycena k pfedmétu, pak je mag-
netické pole minimalné 0,002 T (20 Gaussu). Pfi méné nez 0,002T se
sponka neudr#i a pii vice nez 0,004 T drzi pevné. Zelezné piliny se lepi
pfi 0,001 T. Pro srovnani se hodnota magnetického pole Zemé, v zavis-
losti na lokaci, pohybuje kolem 0,0001 T. Demagnetizacni systémy eli-
minuji nezadouci magnetizmus na méné nez 0,0005 T. Demagnetizace
materiall je mozna rlznymi zptsoby a pomoci rdznych typl zafizeni.
Zalezi na typu, rozmérech a mnozstvi produktu. Velmi dobfe demag-
netizovany mohou byt také tvrdé materialy, ¢imz se vyznamneé zvysi
jejich Zivotnost. Prikladem je tvrzena ocel, ze které se vyrabéji loziska
nebo ozubena kola, Pokud jiz odmagnetovany predmét piijde opét
do kontaktu s magnetickym polem, je znovu zmagnetovan. Proces
demagnetizace |ze opakovat. Demagnetizace v zadném pfipadé
neméni strukturu materidlu.

Demagnetizaéni obdélnikovy tunel je uzivan k demagnetizaci
dlouhych a tenkosténnych materiald s nepravidelnym povrchem.

Demagnetizace na misté (Indie)

Nizkofrekvenéni demagnetizacni tunel

GIGA demagnetizacni tunel

Jedna se o obrébéci nastroje, trubky, ozubena kola, spojovaci material
a kovové soucastky napfiklad pro automobilovy priimysl. Pro velka
mnozstvi materidlu je vhodné provedeni v kombinaci s valeckovym
¢i pasovym dopravnikem, Prikladem je pouZiti na linkéch s produkty
zabalenymi v krabicich nebo na paletach.

Nizkofrekvenéni demagnetizaéni tunel odmagnetuje stredné
tézké a tézké predméty, jako jsou kolejnice, hiidele, lisovaci nastroje
a formy. Problémem neni ani demagnetizace velkych tézkych objektd,
kde je manipulace zajisténa pomoci jefabu.

Kruhové demagnetizacni tunely se nejlépe hodi pro instalace
v potrubnim systému a pro demagnetizaci kulatych produktd. VyuzZivaji
se pfi demagnetizaci loziskovych kuli¢ek, tryskacich brok( nebo trubek.

GIGA demagnetizaéni tunel s odpovidajicim demagnetiza¢nim
generatorem je novinkou, ktera rozsifila vyrobni fadu. Byl vyvinut a tes-
tovan pro predméty s primérem az do 2 000 mm pro odmagnetovani
dild plynovodniho potrubi. Demagnetizacni tunely jsou dodavany se
standardni pfepétovou ochranou, kontrolou teploty a civkou s nulo-
vym napétim.

Demagnetizaéni stdl je vhodny zejména pro malé a ploché
komponenty. Je instalovéan do mist, kam nemohou byt z prostoro-
vych diivod( zabudovany kruhové nebo obdélnikové tunely. Casto je
zakomponovan pod jiz existujici dopravnikovy pas.V tomto pfipadé je
sitka demagnetizacniho stolu stejna jako Sitka pasu. Stal je prakticky
pro demagnetizaci plochych pfedméti. Poziva se v brusirnach, gal-
vanovnach a pro balici stroje. K dispozici je také kompletni nerezové
provedeni demagnetizacniho stolu.

Rucni demagnetizéry se vyuzivaji pro mald mnozstvi a malé
pfedméty jako jsou vrtaky a dal3i nastroje a nafadi.V tézko pfistupnych
mistech je vhodné pouzit ru¢ni demagnetizacni ty¢. Demagnetiza¢ni
zafizeni mohou byt také u¢elné kombinovana s daldimi magnetickymi
systémy. Pfi baleni sroub(, hiebik( a matek jsou tyto vyrobky pozi¢né
uspofadany, tzv. ,orientovany’, za pouziti rovnacich magnetd. Efekt
magnetizmu je pak v zabaleném produktu nasledné zrusen prichodem
demagnetizacnim tunelem.

Vybér spravného demagnetizaéniho zafizeni

Navrhnout vhodny demagnetizacni systém je otazkou zkusenosti
a z velké ¢asti zavisi na produktu. Demagnetizacni systémy jsou dostup-
né pro sirokou skalu vyrobkd. Nabizime zakaznické feseni s optimalnim
demagnetizacnim efektem piimo pro dany vyrobni proces. V nasi
nabidce je névrh a dodavka demagnetiza¢nich systémd, ale také
technicko-poradensky servis pfi demagnetizaci vasich produktd pfimo
na misté. O www.wamag.cz

Ruéni demagnetizacni ty¢
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